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' riecherty
Kater-tuning

INFORMATTION ilber die Einbau - Moglichkeiten
von Typ 4 - Motoren in Kdfer - Modelle

Technisch ist es moglich alle Typ 4 - Motoren in Kafer - Modelle ein-
zubauen, wenn diese Motoren mit SPE Z I AL - Teilen aus dem

RIECHERT - PROGRAMM
ausgeristet werden.....

Der komplette Typ 4 - Motor paBt nicht in den Kafer - Motorraum wegen
des Platz - Bedarfs seines Kiihlluft - Gebldses !
Verwendet wird lediglich der Rumpfmotor !

VERWENDBARE TYP 4-MOTOR-Typen ( Rumpf - Motoren )
( Die Motor - Nummern beginnen jeweils mit den Kennbuchstaben )
VW -PORSCHE9I4 / 2,0 1tr. ( loo DIN PS ) KENNBUCHSTABE " GB "

Dieser Motor wird durch uns beim TOV eingetragen, ganz gleich ob Sie diesen

als kompletten RI ECHERT - VW - Porsche - Motor kaufen, oder ob Sie

sich den VW - Porsche 914 / 2,0 Ttr. Rumpf - Motor selbst beschaffea und diesen
mit dem R I ECHERT - Umrlistsatz selbst aufbauen ( siehe Stiickliste ).

Der Rumpf - Motor dieses Motor - Types mit Kennbuchstaben " GB " bildet die
Ausgangsbasis fir den R I ECHE R T - VW Porsche - Motor und kann in sei-
nem Original - Zustand ( bis auf Schwungrad und Kupplung ) lbernommen werden,
das heiBt, daB durch reine Montage Arbeit dieser Motor zu einem
RIECHERT - VW - Porsche - Motor umgeriistet werden kann.

Flir die TOV - Zulassung erhdlt der Motor eine neue Motor - Nummer, die von
uns in den Motor - Block anstelle der Original - Motor - Nummer eingeschlagen
werden muB. ( TOV - Vorschrift ! ) ,

Samtliche zur TOV - Zulassung erforderlichen Gutachten sind vom TOV erstellt
worden, und zwar Leistungsgutachten, Gutachten liber Gerauschentwicklung, Gut-
achten liber Hochstgeschwindigkeit sowie Abgas - Gutachten.

TOV-EINTRAGUNGS-KOSTEN

Im allgemeinen werden fiir die TOV - Eintragung vom TOV Kosten in Hohe

von DM 190.-- berechnet.

Dieser Betrag enthdlt die Kosten fiir die Motordnderung sowie die Kosten
fir die Einzelabnahme der Skandinavien Warmetauscher fiir die extra starke
Fahrgastraum - Heizung.

EINE BENZIN - ZUSATZHEIZUNG WIRD NICHT BENUTIGT !

Zusdatzliche Kosten entstehen nicht, wenn der Motor ausschlieBlich mit Teilen
aus unserem Lieferprogramm ausgeriistet ist.

Wenn Sie einen Gebraucht - Motor vom VW - Porsche Typ GB sich selbst be-

schaffen und diesen mit den R I ECHERT-SPEZTIAL- Teilen ( siene -
Stiickliste )zu einem R I E CH E R T - VW - Porsche - Motor komplettieren
erfolgtdie TOV - Eintragung ebenfalls durch uns ohne Mehrkosten genau so,

alls wenn Sie von uns einen kompletten RI ECHERT - VW - Porsche - Motor

im einbaufertigen Zustand beziehen , oder in lhr Fahrzeug einen R I ECHERT -
VW - Porsche - Motor einbauen lassen.
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i WEITERE VERWENDBARE TYP 4 - AUSGANGSMOTOR - TYPEN

VW - Porsche 914 / 1,7 Ttr. ( 8o DIN PS ) Kennbuchstabe " W "
VW 411 / 1,7 1tr. ( 80 DIN PS ) Kennbuchstabe " W "
VW 411 / 1,7 1tr

)
. ( 68 DIN PS ) Kennbuchstabe " V " /:> ,
VW 412 / 1,8 1tr. ( 75 DIN PS ) Kennbuchstabe " AT" C*ﬁlﬁﬂz:L/ :
VW 412 / 1,8 1tr. ( 85 DIN PS ) Kennbuchstabe " AN" 0%2?72(j(75HQé>
4) VW - BUS TYP 2 @,V ip&%

VW - TRANSPORTER - TYP 2 \/f&'\/b&

VW Typ 2 / 1,7 1tr. ( 66 DIN PS ) Kennbuchstabe " CA " .
VW Typ 2 / 1,8 1tr. ( 68 DIN PS ) Kennbuchstabe " AP "

VW Typ 2 / 2,0 1tr. ( 70 DIN PS ) Kennbuchstabe " CJ " —
VW Typ 2./°2,0 1tr. ( 70 DIN PS ) Kennbuchstabe " CU "

VW Typ 2 / 2,0 1tr. ( 70 DIN PS ) Kennbuchstabe " CV "

MOTOR - ANFLANSCHURG am KAFER - GETRIEBE

Jeder Typ 4 - Motor paft von seiner Gehduse Flansch - Aufnahme an das -
Kafer - Getriebe ( Schraglenkerachs - Getriebe und Pendelachs - Getriebe ab 1967

TYP 4 MOTOREN AUS VW - PORSCHE FAHRZEUGEN der Typen —

VW 914 / 2,0 mit Kennbuchstaben " GB " und 914 / 1,7 mit Kennbuchstaben " W "
miissen jedoch ein Schwungrad, Kupplungs - Druckplatte und Mitnehmer - Scheibe

aus dem RIECHERT-PROGRAMMerhalten, ( siehe Stiickliste Riechert —
Typ 4 Einzelteile AuBenaggregate. )

Wir 1iefern auch fiir alle anderen Typ 4 Motor - Typen, die an Kafer - Getriebe
angebaut werden sollen Schwungrdder, Kupplungsdruckplatten und Mitnehmer - -
Scheiben im Austausch.

Bitte bestellen Sie im Bedarfsfall diese Teile bei uns unter der Angabe
des Motor - Kennbuchstabens vor der Motor - Nummer, sowie unter Angabe des o
Getriebes zum Beispiel
Schrdglenkerachs - Getriebe ( 1302 1303 )
Pendelachs - Getriebe mit gefiihrtem Ausriicklager -
Pendelachs - Getriebe mit nicht gefiihrtem Ausriicklager
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UMROSTUNG auf 2,0 1tr. Hubraum von TYP 4 BASIS - MOTOREN 1,7 1tr. oder 1,8 ltr.__

WL ocl,

Da die Typ 4 - Motorgehduse technisch fast identisch sind, lassen sich die
vorstehend aufgefiihrten Motor - Typen unter 3) und 4) nachtraglich auf

2 Ttr. Hubraum umriisten. Dazu miissen folgende Hauptbestandteile des Rumpf - Motors™
gewechselt bzw, vom 2,0 1tr. Typ 4 - Motor verwendet werden :

Kurbelwelle 71 Hub

Satz Pleuel fiir Hub 71 o
Kolben und Zylinder 94 @ ( bzw. 103 @ bei 2,4 1tr.)

Satz Pleuellager fiir 71 Hub

[veos/— L

Die Zylinder - Kopfe von 1,7 Ttr. Ausgangs - Motoren lassen sich weiter -
verwenden, wenn ihre Zylinder - Aufnahme - Bohrungen fir die groBeren Zylin-
der ausgedreht werden. Die Zylinder - Kopfe von 1,8 1tr. Ausgangs - Motoren
passen auch auf die Zylinder - Blichsen des 2,0 1tr. - Motors ! o
Sollen 1,7 1tr. oder 1,8 1tr. Ausgangs - Motoren aut den Bauzustand des Original
VW - Porsche - Motors mit Kennbuchstaben " GB " umgeriistet werden, missen
zusatzlich 2 Original VW - Porsche - Zylinder - Kopfe vom 2,0 ltr. - Motor -
aus dem R I ECHERT - PROGRAMM montiert werden.
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